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SUAY40 微压/风压变送器

SUAY40 微压/风压变送器适用于炉膛正

负压测量、过滤器差压、洁净室压力、变风量系

统压力、工业过程控制、井下通风监测、医疗仪

器设备、净化设备、洁净工程、风机测量控制等

应用中无腐蚀性 、不导电气体的微小差压监测、

测量。该系列变送器选用进口高精度微压传感器，

采用独特封装技术以及合理的工艺流程，解决了

微小压力传感器的应力问题。使用特殊二次封装

的信号处理电路，将传感器感应的微小压力换成标准的电流电压信号，充分保证了产品极高的精度

和稳定性。全不锈钢/金属封装外壳，既给与产品结构的可靠性，又对电气性能指标提供足够的保障。

可根据用户的具体要求特殊设计、定制，满足各种实际应用需求。

适用范围：

洁净工程 炉膛压力测量

风压测量 工业过程控制

风洞 井下通风

能源环保 环境测试

产品特点

 最小量程可至±200Pa…500Pa，检测极微小的压力

 体积小巧、结构坚固、安装方便

 特殊的信号处理，保证微小压力下的信号稳定性

 输出信号多样，适应不同的控制设备

 结构灵活，既可双端测量，也可以单端测量。

产品性能指标

测量范围 0~±200pa…±20KPa（表压、负压、复合压）

过载能力 3 倍满量程压力

测量介质 无腐蚀性、无粉尘、干燥不导电气体

静态精度① ±0.15%FS ±0.25%FS ±0.5%FS

信号输出/供电 4-20mA 0-5V 0-10V 1-5V 12-30VDC（典型 24VDC）

0.5-4.5V 5VDC/12-30VDC（典型 24VDC）

数字信号输出 RS485 5VDC/5-16VDC/24VDC

工作温度 -20～80℃




